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Sehr geehrter Kunde,  

 

Wir freuen uns hiermit die neuen spannenden Aqua -Tech Produkte präsentieren zu können, die 

unsere bekannte Serie der erprobten USP und ECO Pumpen ergänzen. Diese Pumpen haben wir 

in den letzten 2 Jahren mit Erfolg auf dem Dänischen, Schwedischen, Deutschen und Holländi-

schem Markt etabliert.  

 

Alle Preise sind so angepasst, dass unsere Händler einen richtig guten Verdienst haben, da diese 

unser wichtigstes Glied im Verkaufsprozess und der Verkaufsführung sind.  

 

Wir liefern alle Produkte in einer repräsentablen, verkaufsfördernden Emballage und mit ausführ-

lichen  Gebrauchs -  und Garantianweisungen in Dänisch, Deutsch, Englisch und Holländisch, um 

eine einfache Behandlung aller Garantie Reklamationen und Reparationen zu sichern.  

Wir möchten gerne zufriedene Kunden haben!  

 

Wir sichern darüberhinaus, dass alle notwendigen Reserveteile bis zu 3 Jahren nach dem Auslauf 

der Produktes auf Lager sind.  

 

Aqua -Tech Produkte sind dem Fachhandel vorbehalten und werden deshalb nur in Gartencentren 

und im Koi -  und Gartenteichhandel vertrieben.  

  

Alle Produkte haben eine Garantieperiode von 2 Jahren und einige, bis zu 5 Jahre Europäische 

Garantie.  

Wir machen jedoch darauf aufmerksam, dass Schäden, die durch Verkalkung, Frost oder Gewalt 

verursacht wurden nicht von der Garantie umfasst sind.  

 

Normaler Verschleiß, wie z. B. an Membranen, UV Lampen, Rotoren und Lagern sind nicht von 

der Garantie umfasst.  

 

Alle Preise sind Nettopreise, ab Lager Ringsted DK und Aufträge im Wert von mindestens EURO 

1.600,00 oder Pakete im Wert von mindestens EURO 750,00 senden wir FRACHTFREI.  
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Die UZO Pumpen Serie repräsentiert kräftige, 

magnetbetriebene Springbrunnenpumpen,  

die für den Einsatz in kleineren  

Springbrunnenanlagen oder für die Installation 

in Wasserfiguren und populären  

Wasserspielen geeignet sind.  

Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

        

AS 000300  UZO   300  300  5,0    35 cm.  12  230V / 50/60 Hz  5704979001659  

AS 000750  UZO   750  750  7,5    50 cm.  12  230V / 50/60 Hz  5704979001666  

AS 000950  UZO   950  950  11,5  100 cm.  12  230V / 50/60 Hz  5704979001673  

AS 001350  UZO 1350  1.350   19,0  100 cm.  12  230V / 50/60 Hz  5704979001680  

AS 002100  UZO 2100  2.100  27,0  130 cm.  8 230V / 50/60 Hz  5704979001697  

AS 002500  UZO 2500  2.500  41,0  160 cm.  8 230V / 50/60 Hz  5704979001703  
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Die OZI Pumpen Serie repräsentiert extra kräftige, 

magnetbetriebene Springbrunnenpumpen, die für 

den Einsatz in kleineren Springbrunnenanlagen 

oder für die Installation in Wasserfiguren und  

populären Wasserspielen geeignet sind.  

Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

        

AS 010750  OZI     750  750  12  1,5 m  12  230V / 50Hz  5704979001833  

AS 011000  OZI   1000  1.000  16  1,8 m  12  230V / 50Hz  5704979001840  

AS 011500  OZI   1500  1.500  23  2,5 m  8 230V / 50Hz  5704979001857  

AS 012000  OZI   2000  2.000  43  3,0 m  8 230V / 50Hz  5704979001864  

AS 013000  OZI   3000  3.000  68  3,5 m  8 230V / 50Hz  5704979001871  

AS 014000  OZI   4000  4.000  68  3,0 m  4 230V / 50Hz  5704979001888  

AS 015000  OZI   5000  5.000  98  4,0 m  4 230V / 50Hz  5704979001895  

AS 016000  OZI   6000  6.000  188  5,5 m  4 230V / 50Hz  5704979001901  
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Eine extra kräftige Springbrunnenpumpe, die  

speziell für den Betrieb von Düsen, Wasserwänden, 

Figuren und den fantastischen neuen  

 ĂRolling- Balls & Wheelsñ geeignet ist. 
 

ENO Pumpen können auch trocken montiert  

werden, da sie ein großes, äußeres Gewinde an  

sowohl Einlauf -  als Auslaufseite haben.  

Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

        

AS 020400  ENO   4000  3.800  55   2,0 m.  4 230V / 50Hz  5704979000300  

AS 020600  ENO   6000  5.600  65   2,2 m.  4 230V / 50Hz  5704979000331  

AS 020800  ENO   8000  7.500  110   3,2 m.  4 230V / 50Hz  5704979000362  

AS 021000  ENO 10000  9.500  140   4,0 m.  4 230V / 50Hz  5704979000393  

AS 021200  ENO 12000  12.000  165   4,5 m.  2 230V / 50Hz  5704979000423  

AS 021400  ENO 14000  14.000  245   5,2 m.  2 230V / 50Hz  5704979000454  

AS 021800  ENO 18000  18.000  350   6,0 m.  2 230V / 50Hz  5704979000485  

AS 022200  ENO 22000  22.000  420   7,0 m.  2 230V / 50Hz  5704979000515  

AS 022600  ENO 26000  26.000  500   7,5 m.  2 230V / 50Hz  5704979000546  

AS 023000  ENO 30000  30.000  650   8,0 m.  2 230V / 50Hz  5704979000577  
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LEZ Pumpen eignen sich speziell gut für die Trockenmontage, wenn eine extra kräftige  

Pumpe benötigt wird.  
 

LEZ Pumpen können auch in SPA oder Pool Anlagen eingesetzt werden, da sie sehr  

geräuscharm sind.  
 

LEX Pumpen sind auch sehr gut geeignet für den Betrieb in eingegrabenen Filteranlagen,  

 in denen sie ohne Probleme dass Wasser wieder in den Gartenteich oder  

Wasserfall zurückpumpen.  
 

LEZ Pumpen haben einen geräuscharmen Betrieb und alle Teile sind IP 55 gesichert, so dass  

die Pumpe im Freien aufgestellt werden kann.  

Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

        

AS 070060  LEZ 14000  14.000  500    9,5 m  4 230V / 50Hz  5704979002038  

AS 070070  LEZ 16000  16.000  600  10,0 m  4 230V / 50Hz  5704979002052  

AS 070090  LEZ 18000  18.500  720  11,0 m  4 230V / 50Hz  5704979002076  
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Die LEQ Pumpen sind mit einem extra großen Vorfilter ausgestattet und deshalb speziell Für  

Pool Anlagen und Schwimmteiche entwickelt.  
 

LEQ Pumpen können auch in größeren Springbrunnenanlagen, die eine extra Hebe höhe und  

Kapazität benötigen, angewendet werden oder als großer Vorfilter.  
 

LEQ Pumpen sind sehr gut für den Betrieb von eingegrabenen Filteranlagen geeignet, wo es  

ein ĂMustñ ist, dass immer ein guter Wasserdurchfluss und Druck vorhanden sind. 
 

LEQ Pumpen haben einen geräuscharmen Betrieb und alle Teile sind IP 55 gesichert, so dass  

die Pumpe im Freien aufgestellt werden kann.  

Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

        

AS 060030  LEQ 10000  9.500  200    5,0 m  1 230V / 50Hz  5704979002199  

AS 060040  LEQ 12000  12.500  350    7,5 m  1 230V / 50Hz  5704979002212  

AS 060060  LEQ 14000  14.000  450    8,0 m  1 230V / 50Hz  5704979002236  

AS 060080  LEQ 16000  16.000  550  10,0 m  1 230V / 50Hz  5704979002250  

AS 060100  LEQ 18000  18.000  750  13,0 m  1 230V / 50Hz  5704979002274  
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Extra kräftige Vortex Pumpe, die leicht Schmutzpartikel 

bis zu 10 mm Größe fördert.  
 

USP Pumpen haben eine effektive Hebeeigenschaft und 

sind daher sehr gut als Filterpumpe oder Wasserfall -  

und Bachlaufpumpe geeignet.  

Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

        

AT 000037  USP   4000  3700 l/h.  110  2,4 m.  2 230 -  50/60  5704979000041  

AT 000060  USP   6000  5900 l/h.  130  2,5 m.  2 230 -  50/60  5704979000065  

AT 000080  USP   8000  8000 l/h.  155  2,8 m.  2 230 -  50/60  5704979000089  

AT 000100  USP 10000  10000 l/h.  175  3,0 m.  2 230 -  50/60  5704979000102  

AT 000120  USP 12000  12000 l/h.  215  4,0 m.  2 230 -  50/60  5704979000133  

AT 000160  USP 16000  16000 l/h.  280  5,3 m.  2 230 -  50/60  5704979000164  
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ECO Pumpe ĂDie intelligent Wahl f¿r den umweltbewussten Verbraucherñ. 
 

ECO Pumpen sind für jede Form von Filtrierung geeignet.  
 

ECO Pumpen sind auch ideal für den Betrieb von Wasserfällen und Wasserläufen.  
 

ECO Pumpen haben einen großen internen Saug für Skimmer und Teichrandfilter.  

Best Seller 2010  

Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

        

AT 001036  ECO   3600  3600 l/h.  45  2,0 m.  2 230V / 50Hz  5704979001048  

AT 001048  ECO   4800  4800 l/h.  54  2,1 m.  2 230V / 50Hz  5704979001055  

AT 001072  ECO   7200  7150 l/h.  72  2,5 m.  2 230V / 50Hz  5704979001079  

AT 001110  ECO 11000  10850 l/h.  135  3,4 m.  2 230V / 50Hz  5704979001116  

AT 001140  ECO 14000  14200 l/h.  175  4,1 m.  2 230V / 50Hz  5704979001147  

AT 001180  ECO 18000  17900 l/h.  210  5,5 m.  2 230V / 50Hz  5704979001185  

AT 001220  ECO 22000  22000 l/h.  330  5,7 m.  2 230V / 50Hz  5704979001222  

AT 001250  ECO 25000  24300 l/h.  375  6,3 m.  2 230V / 50Hz  5704979001253  
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LEC & LEG Pumpen sind kräftige, energiespar Vortex Pumpen, die leicht Schmutzpartikel bis zu  

10 mm GrºÇe fºrdert.  
 

LEC & LEG Pumpen haben eine richtig gute Hebe höhe auf Grund der 75 und 110 mm großen Ausläufe.  
 

LEC & LEG Pumpen eignen sich speziell für den Betrieb in eingegrabenen Filtern, die im Verhältnis zu 

Ihrem Energieverbrauch, große Wassermengen fördern.  

Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  Outlet  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

         

AT 004020  LEC 20000  20.000  50  3,0 m.  Ø.  75  2 230V / 50Hz  5704979002403  

AT 004025  LEC 25000  25.000  100  4,0 m.  Ø.  75  2 230V / 50Hz  5704979002427  

AT 004030  LEC 30000  30.000  150  4,5 m.  Ø.  90  2 230V / 50Hz  5704979002441  

AT 004035  LEC 35000  35.000  200  5,0 m.  Ø.  90  2 230V / 50Hz  5704979002465  

         

AT 004060  LEG 60000  60.000  200  2,0 m.  Ø. 110  1 230V / 50Hz  5704979002601  

AT 004070  LEG 70000  70.000  250  2,3 m.  Ø. 110  1 230V / 50Hz  5704979002625  
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Best. Nr.  Model  l/h.  Watt  H. max.  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

        

AT 005035  LEX 35000  35.000  75  2 m.  1 230 V / 50 Hz  5704979002809  

AT 005045  LEX 45000  45.000  100  2 m.  1 230 V / 50 Hz  5704979002823  

HS 001000  Remote 1000     12  230 V / 50 Hz  5704979002878  

Eine richtige Rohr -Propeller Vortex Pumpe die 

Schmutzpartikel bis zu 20 mm. fördert.  
  

Die LEX Pumpen transportieren ohne  

Probleme große Wassermengen, wenn dass 

Wasser nicht zu sehr gehoben werden muss.  
 

Eignet sich speziell für eingegrabene  

Filterlösungen oder wenn es darum geht rich-

tig große Wassermengen zu einem  

geringen und billigen  

Stromverbrauch zu transportieren.  

 

 

 

Fernbedienung mit  

Start / Stop  

Dimmer -Funktion.  
  

Kann für alle  

asynchrone Pumpen  

bis zu 1000 W angewen-

det werden.  
 

Die Energieeinsparung 

macht es  zu einer  

Freude, die Pumpe dass 

ganze Jahr hindurch  

zu benutzen.  
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Eine neue Serie von leicht zu justier baren UVC Filtern, die Gartenteichen in allen Größen und  

andren Zwecken angepasst werden können.  
 

UVC-Tron sorgt auf Grund seines extra beschützenden Transformers, der in einen neuentwickelten  

Montagesockel eingebaut ist, für die richtige Abkühlung des Wassers.  
 

Ein-  und Auslaufstutzen können in die gewünschte Richtung gedreht werden und erleichtern dadurch  

die Montage. Der Wasserstrom wird durch eine Spirale in den UVC Teil geleitet und sorgt damit  

für eine extra lange Beleuchtungszeit.  

6 Grºssen 

Best. Nr.  Model  Flow l/h.  Watt  CTN  Volt/Hz  Ean/Barcode  

       

FE 001009  UV - Tron   9  2000 -  3000  14  4 230V / 50Hz  5704979200021  

FE 001011  UV - Tron 11  2500 -  5000  19  4 230V / 50Hz  5704979200045  

FE 001018  UV - Tron 18  3500 -  7000  25  4 230V / 50Hz  5704979200069  

FE 001024  UV - Tron 24  4500 -  9000  30  4 230V / 50Hz  5704979200083  

FE 001036  UV - Tron 36  6000 -  12000  44  4 230V / 50Hz  5704979200106  

FE 001055  UV - Tron 55  8000 -  16000  65  4 230V / 50Hz  5704979200120  
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Best. Nr.  Artikel  Verbrauch  Water Flow  UV Rohr  Ein/aus  Dimensionen Ø. x L.  
       

FE 020014  UV - Pro   14  14 watt  4.500 l/h.  1 x 14 W.  1ò FT Ø. 63,5 x   350 mm.  

FE 020017  UV - Pro   17  17 watt  6.800 l/h.  1 x 17 W.  1ò FT Ø. 63,5 x   360 mm.  

FE 020021  UV - Pro   21  21 watt  13.600 l/h.  1 x 21 W.  1-1/4ò FT Ø. 63,5 x   490 mm.  

FE 020028  UV - Pro   28  28 watt  18.200 l/h.  1 x 28 W.  1-1/4ò FT Ø. 63,5 x   600 mm.  

FE 020040  UV - Pro   40  40 watt  27.200 l/h.  1 x 40 W.  1-1/2ò FT Ø. 63,5 x   906 mm.  

FE 020080  UV - Pro   80  80 watt  60.000 l/h.  2 x 40 W.  1-1/2ò FT Ø.  101 x   906 mm.  

FE 020120  UV - Pro 120  120 watt  100.000 l/h.  3 x 40 W.  DN 50  Ø.  159 x   906 mm.  

FE 020160  UV - Pro 160  160 watt  120.000 l/h.  4 x 40 W.  DN 50  Ø.  159 x   906 mm.  

FE 020200  UV - Pro 200  200 watt  150.000 l/h.  5 x 40 W.  DN 65  Ø.  219 x   906 mm.  

FE 020240  UV - Pro 240  240 watt  200.000 l/h.  3 x 80 W.  DN 80  Ø.  159 x   906 mm.  

FE 020320  UV - Pro 320  320 watt  305.000 l/h.  4 x 80 W.  DN 100  Ø.  159 x   906 mm.  

FE 020450  UV - Pro 450  450 watt  410.000 l/h.  3 x 145 W.  DN 100  Ø.  159 x 1630 mm.  

FE 020600  UV - Pro 600  600 watt  560.000 l/h.  4 x 145 W.  DN 125  Ø.  159 x 1630 mm.  

FE 020750  UV - Pro 750  750 watt  660.000 l/h.  5 x 145 W.  DN 150  Ø.  219 x 1630 mm.  
       

FE 031020  UV - Blue 20  20 watt  13.100 l/h.  1 x 20 W.  1ò MT Ø. 159,0 x 906 mm.  

FE 031030  UV - Blue 30  30 watt   19.300 l/h.  1 x 30 W.  1ò MT Ø. 219,0 x 906 mm.  

FE 031040  UV - Blue 40  40 watt   27.000 l/h.  1 x 40 W.  1ò MT Ø. 159,0 x 906 mm.  

Wenn Qualität und Funktionalität 

im Vordergrund stehen  
 

Von 4.500 Liter per Stunde  

bis zu  

660.000 Liter per Stunde  

UV - Blue  

FT = Female Tread   MT = Male Tread  
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FIL Reset ist ganz einfach zu warten -  leicht von außen zu reinigen und der Schlamm des  

Filters kann z. B. in ein Blumenbeet geleitet werden.  

Best. Nr.  Model  l/h.  In/Outlet  UVC  CTN  Inhalt  Ean/Barcode  

        

DM 000500  FIL Reset   5000  3000 -  6000  3/4 -  1,5"  11 Watt  1 25 L.  5704979100185  

DM 001000  FIL Reset 10000  4000 -  8000  3/4 -  1,5"  18 Watt  1 30 L.  5704979100208  

DM 001500  FIL Reset 15000  6000 -10000  3/4 -  1,5"  24 Watt  1 45 L.  5704979100222  


