
Udpakning . 
 

Straks  ved modtagelsen kontrolleres pumpen  for evt. mangler eller skader  !  
 

Ved evt. fejl, mangler eller skader -  kontakt omgående forhandleren  !  

 

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye  
USP Universal Submersible Pumps 

 

USP pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske ud-
vikling indenfor pumper, og USP pumperne hører til de bedste på verdensmarkedet.  
 

USP pumpernes ekstra stærke asynkronmotorer, har en ekstra høj kapacitet med et 
højt pumpetryk samt et lavt energiforbrug.  
 

USP pumperne er udstyret med en automatisk termoafbryder, er fuldstændig vandtæt, 
og de keramiske lejer garanterer USP pumperne en lang levetid.  
 

USP pumperne er med deres høje kapacitet, velegnede til at drive trykfiltre, og større 
filtersystemer, og de er særdeles velegnede til at drive vandløb og vandfald.  
 

USP pumperne kan også installeres udenfor havedammen, såfremt de placeres under 
vandspejlsniveauet.  
 

USP pumpen vil  bringe megen glæde til Dem og Deres dejlige hobby, og sørge for en 
upåklagelig drift . Det  er dog nødvendigt, for at få de t fulde udbytte af pumpen , a t  den 
betjenes  rigtigt , og ikke lider overlast . LÞs derfor nøje denne brugsanvisning igennem 
og få fuld t  udbytte af Deres nye USP pumpe . 

DK  

BRUGSANVISNING  

 



VIGTIGT  om SIKKERHED!  
 

Installation og drift af USP pumperne må kun udføres af personer over 
16 ¬r, af hvilke det kan forventes, at teksten fra denne brugsanvisning 
er forstået korrekt.  

 

Kontroller, at strømstyrken er den samme, som angivet på dette produkt.  

USP pumperne er udstyret med et sikkerhedskabel på 10 m. med støbt stikprop. 

Pumpen skal tilsluttes en sikkerhedskontakt på 30 mA. med jordforbindelse.  

Kun godkendte forlængerkabler med jordforbindelse, elektrokabler, stikkontakter 

m.m. må anvendes  

For at opnå optimal sikkerhed, er kablets forbindelse til motoren indstøbt i pumpehu-

set og kan ikke udskiftes. Er kablet beskadiget, må pumpen ikke  lÞngere anvendes. 

Ved arbejdsopgaver i / eller ved vandet, skal alle elektriske apparater, som er instal-

leret i vandet, eller i kontakt med vandet afbrydes, og stikket  fjernes fra  kontakten.  

Pumpen må ikke løftes eller trækkes i strømkablet. Fastgør evt., en snor i pumpe-

skjoldet, for at lette optagning af pumpen fra vandet.  

USP pumpen er udelukkende fremstillet til pumpning af alm. havedamsvand, andre 

flydende medier, brandbar væske eller vand over 40º C. må ikke  pumpes.  

Pumpen må ikke  lßbe tßr, dette vil skade og i sidste ende ßdelÞgge pumpen, og evt. 

skader forårsaget af tørkøring er ikke  omfattet af garantien.  

Pumpen skal placeres mindst 10 cm. og max. 2 m., under vandniveauet, se evt. den 

maksimale dybde på selve pumpens dataplade.  

Placer pumpen horisontalt. Hvor der forefindes meget bundslam, sand, ler, jord mv. 

placeres pumpen på en sokkel af f.eks. mursten.  

Vandtemperaturen må ikke overstige 40º C., da dette kan skade pumpen, dog vil 

den indbyggede termosikring selv sørge for, at pumpen automatisk slår fra.  

Når pumpen er installeret, alle tilslutninger kontrolleret, og slangerne er fyldt med 

vand, kan pumpen tilsluttes strømforsyningen og startes.  

OBS:  
Før ibrugtagning: Kontroller om hele kablet er ubeskadiget, og stikproppen og selve 
stikkontakten er tør og ubeskadigede.  
 

Af sikkerhedsmæssige årsager, må reparationer på kablet og pumpemotoren kun udfø-
res af leverandøren, eller en autoriseret elektriker (se garantibestemmelserne).  
 

Installeres pumpen udenfor havedammen (tørmontering), skal alle forbindelser og til-
koblinger kontrolleres for vandtæthed. Ydermere skal alle forbindelser og tilkoblings-
stykker være udstyret med pakninger og fastgøres forsvarligt og spændes tilstrækkeligt 
stramt.  
 

Pakningerne har en begrænset levetid, og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. Er 
pakningerne porøse eller defekte, skal disse udskiftes.   
 

For at undgå overophedning ved installationer udenfor havedammen, skal slangerne 
mindst være på følgende diameter:  ( Brug altid stßrst mulig slange / rßrdiameter ) 

USP 4000 og   6000    mindst 25 mm. transportslange  

USP 8000 og 10000    mindst 32 mm. transportslange  

USP 12000 og 16000    mindst 40 mm. transportslange  



Vedligeholdelse:  
USP pumperne er udstyret med asynkrone motorer. Disse motorer har en meget lang  
levetid og et lavt energiforbrug. Motorerne er fuldstændig vandtæt indelukket og for-
seglet og er principielt vedligeholdelsesfri.  
 

Termoafbryderen slukker automatisk for pumpen ved overophedning og motoren starter 
igen når den er kølet ned.  
  

Bemærk dog: at forureninger kan være årsag til overophedning og i dette tilfælde, skal 
både skjoldet (forfilterhuset) og rotoren rengøres grundigt.  

 

Termisk sikring:  
For at forebygge motorskader på grund af overophedning, har alle USP pumperne en 
indbygget termisk sikring. OBS, når motoren slukker på grund af overhedning,  skal 
følgende punkter kontrolleres før den tændes igen. Sluk altid for strømforbindelsen, ved 
at tage stikket ud af stikkontakten før der arbejdes på pumpen.  
  

Er pumpen under vandspejlet, og har pumpen tilstrækkeligt vand?  

Er skjoldet (forfilterhuset) forurenet, så vandtilførslen til pumpen stopper?  

Er rotoren forurenet, evt. blokeret af kviste, smådyr eller andet?  

Er slangen, slangestudsen eller forbindelsesstykkerne forurenet?  

Er pumpen kølet tilstrækkeligt ned for at kunne startes igen?  
 

Er alle ovennævnte punkter kontrolleret og fundet i orden, kan pumpen genstartes.  

Modeller og tilbehør: USP leveres i 6 versioner:  
Alle USP pumperne har en Super Vortex rotor. Denne specielle rotor sørger for en  stor 
vandkapacitet, og transporterer smudspartikler på op til Ø 8 mm. uden besvær.  
 

Pumpen er monteret i et specielt konstrueret skjold (forfilterhus), som hindrer store 
smudspartikler i at trænge ind til rotoren.  
 

Ved hjælp af det medfølgende tilbehør, kan pumpen vådmonteres i havedammen, eller 
tørmonteres udenfor havedammen, under vandspejlsniveauet.      

USP  4000  med en kapacitet på  3.700 l/t.   USP Vortex Rotor  AT000284  

USP  6000  med en kapacitet på  5.900 l/t.   USP Vortex Rotor  AT000286  

USP  8000  med en kapacitet på  8.000 l/t.   USP Vortex Rotor  AT000288  

USP  10000  med en kapacitet på  10.000 l/t.   USP Vortex Rotor  AT000290  

USP  12000  med en kapacitet på  12.000 l/t.   USP Vortex Rotor  AT000292  

USP  16000  med en kapacitet på  16.000 l/t.   USP Vortex Rotor  AT000296  

Kugleled & slanger:  
Drej aldrig det medfølgende kugleled mere end 15 grader, da dette vil forringe pumpens 
effekt ganske betydeligt !  
 

Vælg altid den størst mulige slangestørrelse, da dette netop sørger for at nedsætte gnid-
ningsmodstanden, og få fuld valuta for Deres strømpenge !  
 

Husk altid at afkorte slangestudsen til den passende og størst mulige slange, da dette vil 
få pumpen til at levere den optimale effekt !  



USP 12000 & USP 16000  

USP 4000 / 6000 / 8000 / 10000  

Reservedele + tilbehør  

Nr  USP 4000/6000/8000/10000  Best nr.  Nr  USP 12000 / USP 16000  Best nr.  

1  Rotor hus  AT000280  1  Rotor hus  AT000282  

2  Rotor USP 4000  AT000284  2  Rotor USP 12000  AT000292  

2  Rotor USP 6000  AT000286  2  Rotor USP 16000  AT000296  

2  Rotor USP 8000  AT000288  3  Pakning  AT000332  

2  Rotor USP 10000  AT000290  4  Motor support  AT000336  

3  Pakning  AT000330  5  Pakning  AT000340  

4  Motor support  AT000334  6  Bolte/skruer 4 stk  AT000344  

5  Pakning  AT000338  7  Motor USP 12000  AT000312  

6  Bolte/skruer 4 stk  AT000342  7  Motor USP 16000  AT000316  

7  Motor USP 4000  AT000304     

7  Motor USP 6000  AT000306     

7  Motor USP 8000  AT000308     

7  Motor USP 10000  AT000310     

Figur A  

Figur B  



Optimal anvendelse:  
 

For at få det optimale flow ud af Deres USP 
pumpe bruges den størst mulige slange 
forbindelse, og udgangsstudsen afkortes til 
denne størrelse. Kugleleddet må ikke dre-
jes mere end 15 grader.  
 

Vær opmærksom på, at såfremt kugleled-
det drejes som vist på disse foto, kan det 
resultere i et flowtab på op til 30 %, og 
dette bør undgås.  
 

Husk altid at vælge den størst mulige slan-
ge, da en for lille slange nedsætter pum-
pens mulighed for at yde det optimale 
flow, og resultatet kan være at der spildes 
unødig pumpekraft for at transportere 
vand til f.eks. filtret.  
 

Vigtig !  

Pumpen må ikke drives tørt, da moto-

ren herved kan beskadiges, og akslen 
samt lejerne kan tage varig skade.  

Brug aldrig pumpen i havedammen 

uden at skjoldet er monteret, og vær 
særlig opmærksom på, at afgang og 
evt. tilgangsslangen ikke bukkes, så 
vandgennemstrømningen blokeres.  

Når pumpen er i drift, skal den regel-

mæssigt vedligeholdes (rengøres), af-
hængig af vandets forureningsgrad, for 
at sikre den optimale effekt.  

 
  
 
 

 

Rotoren:  
 

For at undgå forstyrrelser, men også for at sikre en stor vandkapacitet, skal rotoren 
rengøres regelmæssigt på følgende måde (se også Figur A / B / C):  

Afbryd pumpen fra strømforsyningen og tag pumpen op af havedammen.  

Tag pumpen ud af skjoldet ( Figur C forfilterhuset 1 + 6 ).  

Løsne de 5 gule låseskruer ( Figur C 13) som drejes 45 grader.  

Løsne de 4 rustfri skruer (6)  

Fjern rotorhuset (1) fra motorhuset (7)   

Tag forsigtigt rotoren (2) ud af motorhuset (7).  

Rens rotoren med en blød børste under rindende vand.  

Rens rotorhuset med en blød børste -  bedst under rindende vand.  

Rens pumpeskjoldet omhyggeligt med en blød børste -  bedst under rindende vand.  

Alle pakninger smøres med syrefrit silikone, og tørres forsigtigt af før de monteres.    

Monter det hele i omvendt rækkefølge. Vær opmærksom på, at rotoren drejer jævnt 

rundt i motorhuset, og at pakningerne isættes korrekt, før de 4 skruer spændes.  

Monter igen pumpen i pumpeskjoldet, og vær opmærksom på, at alle dele og strøm-

kablet sidder korrekt, og at alle de 5 gule låseskruer er lukket.  

Modeltypen  
er angivet på  
bundskjoldet  



     Reservedele og tilbehßr figur A og B. 

Nr  Artikel  Best. Nr.   Nr  Artikel  Best. Nr.  

1  Pumpeskjold bund  AT000350   7  Omløber 1 -İò AT000360  

2  Pumpe support front  AT000354   8  Universalstuds  AT000362  

3  Pumpe support bag 2 stk  AT000356   9  Pakning 2 stk  AT000364  

4  Motor se figur A & B    10  Kugleled  AT000366  

5  Motorbøjle  AT000358   11  Fjeder for låseskrue 5 stk  AT000368  

6  Pumpeskjold top  AT000352   12  Låseskrue 5 stk.  AT000370  

Figur C  


